NEGATOSCOPIOS

Descripcion

NEGATOSCOPIOS

Pantalla en acrilico opalino de 3.0mm. (1/8”)
de espesor, acabado natural.

Estructura en lamina de acero calibre No.
22, acabado en esmalte horneado.

Sistema de iluminacion tipo fluorescente,
con una lampara circular de 32w y balastra
de encendido répido.

Interruptor de tablero y foco piloto.

Topes de hule suave en la parte inferior.

DOBLE
Dimensiones generales:
39.0x 15.5x 51.2cm.
(15.3 x 6.1" x 20”)
Dimensiones generales:
114.0x 15.5x 51.2 cm.
(44.8 x 6.1” x 20”)
TRIPLE
Dimensiones generales: Dimensiones generales:
75.0x 15.5 x 51.2cm. 152.5x 15.5 x 51.2 cm.
(29.5 x 6.1” x 20”) (60" x 6.1” x 20”)
CENTRO CUAUHTEMOC
Motolinia N°8 A, By D. Rio Lerma N° 213
Tels: 5521 7531 , 5521 esq. Rio Nilo

9517 5512 4420
Fax: 5521 3488, 5512
6548

Horario : lunes a sabado
de 9:00 a 18:30

Tel: 5514 6404
Fax: 5525 1230
Horario: Lunes a vienes
de 9:00 a 18:30
Sabado de 9:00 a 2:30

SENCILLO

CUADRUPLE

MOD.

SENCILLO

NEG109
DOBLE
NEG110

TRIPLE
NEG111

CUADRUPLE
NEG113



